
ASME・プラント関連機器・設備の検査
ASME とは米国機械学会(The American Society of Mechanical Engineers)の略で、米国を中心に世界中にメンバーを有し、機械
工学を中心とした分野の規格化や標準化およびそれに基づく認定等の活動を推進している民間の団体です。この ASME で作製されて
いる ASME BPVC(ASME Boiler and Pressure Vessel Code、BPVC: ボイラ及び圧力容器基準・いわゆる「ASME 規格」)は米国を
始めとする世界 90 ヶ国以上の国々で圧力容器を設計する規格・または法律の一部として採用され、世界的に権威あるものとなって
おります。

代表的な取り扱い品目
*工場での製造過程もしくは完成時に、ショップインスペクション(工場検査)を実施します。
(1) Pressure Vessel / Equipment : Reactor, Boiler, Heat Exchanger, Tank, Open Rack Vaporizer(ORV), 
     Submerged Combustion Vaporiser Unit, Condenser, Economizer, Super-Heater, Air Fin Cooler, Autoclave
(2) Static Equipment
(3) Piping Material : Pipe, Tubing, Control Valve, Valve, Fittings

米国に輸出される ASME BPVC の対象となる各種圧力容器は、「米国機械学会 (ASME) の検査官および米国の公的機関である
「National Board」より認定を受けた弊社 AI(Authorized Inspector: 公認検査官) 及び AIS(公認検査官スーパーバイザー)からなるチー
ムによる工場審査 (ジョイントレビューという)」を合格した工場 (=U,U2,U3,S,N 等のスタンプホルダー)でのみ該当製品の製造が許
され、その製品も毎回 AI による検査を受け、合格の判定を得なければなりません。また米国向け以外のプラント等でも ASME BPVC
を採用して設計・製作される各種圧力容器が「ASME 準拠品」としての検査等を要求されることがしばしばあり、専門知識を持った
AI・AIS がその任に当たることもあります。
AI・AIS はいずれかの検査機関 (AIA, Authorized Inspection Agency) に所属しています。
ビューローベリタスは米国の保険会社である OneBeacon America Insurance Company とジョイントベンチャーを組み、「ONE CIS」
として AIA を構成し、日本を始めとする世界各国で ASME BPVC に関わるあらゆる検査・認証・トレーニングサービス等を提供して
います。
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Ⅰ  - 動力ボイラ
Ⅱ  - 材料︓

Ⅲ  - 原子力施設用機器の製作に関する規則︓

Ⅳ  - 加熱ボイラ
Ⅴ  - 非破壊検査
Ⅵ  - 加熱ボイラの保守及び運転に関する推奨規則
Ⅶ  - 動力ボイラの保守に関する推奨指針
Ⅷ  - 圧力機器︓

Ⅸ  - 溶接及びろう付けの認定
Ⅹ  - 強化プラスチック (FRP) 製圧力容器
Ⅺ  - 原子力発電所用機器の操業中の点検に関する規則
Ⅻ  - 輸送タンクの製作及び継続使用

Part A - 鉄鋼材料仕様            Part B - 非鉄材料仕様            Part C - 溶加棒、電極及び溶加材
Part D - 特性(米国習慣単位)   Part D - 特性(メートル単位)

Division 1, Subsection NCA, NB, NC, ND, NE, NF, NG, NH, Appendices
Division 2, コンクリート製原子炉容器及び格納容器の規格
Division 3, 使用済燃料と高レベル放射性廃棄物の格納システム及び輸送パッケージ

Division 1 - Design and construction code for pressure vessels up to 3000 psig pressure, and having design factor 3.5 
                   on tensile and other yield and temperature considerations.
Division 2 - 代替規則
Division 3 - 圧力容器製作の代替規則

ASME BPVC の構成


